
Высота машины: 2500 мм
Максимальный размер паллеты: 2200 мм (H), 1200 мм x 1200 мм (W) 
Максимальный вес паллеты: 1500 кг

 Предуставноленные программы:
1.          Обмотка только при движении вверх
2.          Поперечная  обмотка вверх-вниз
3.          Ожидание закрытия паллеты-  только поперечная обмотка
4.          Ожидание обмотки верха груза

Управление контроллером
Дисплей (меню на 7 языках - Русский, Английский, Испанский,
Турецкий, Немецкий, Французский,Арабский)
Регулировка скорости движения лифта
Регулировка скорости движения платформы
Ручной режим управления
Диаметр рулона пленки 250 мм
Посадочный диаметр рулона 76 мм
Ширина пленки 500 мм
Цвет корпуса: Ral 7040-5002 (Серо-Голубой)
Диапазон регулировки скорости платформы 7-12 м/мин
Автоматическое определение высоты паллеты (фотодатчик)
Частотные преобразователи для плавного пуска и остановки
Толщина платформы: 6 мм
Диаметр платформы: 1650 мм
Электропитание: 220V 50Hz 1 ph
Потребляемая мощность: 1,4 КВ
Электронные компоненты LG/ LS  

Погрузочный пандус
CE сертификат
Сделано в Турции

* Давление сжатого воздуха: 5-6 bar

Дополнительные опции:

Полуавтоматический паллетообмотчик

Степень растяжения стрейч 

Обрезание пленки

пленки от 50% до 300%

Во время обертывания
груз, который может упасть,
фиксируется сверху, 
предотвращая возможные 
повреждения
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